
Конвертация 
сетевых протоколов
Приложение для конвертации сетевых 
протоколов (SRT, UDP) и сбора статистики 
по входному SRT потоку и передачи в 
другие системы по протоколу SNMP

Разработано в

Зачем?

Области 
применения

Сети и различные устройства требуют поддержки разных 
протоколов приема и передачи данных при трансляции контента. 
SRT agent  конвертирует видеопоток, делая его доступным для 
всех устройств, участвующих в трансляции контента. 

Телевидение и прямые трансляции

Спортивные события

Стримы

Пресс-конференции

Семинары и презентации
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Разработано в

Функциональность

Интеграция с системой мониторинга

Интеграция с Qligent Vision

Минимальные системные требования

SRT agent конвертирует видео, 
передаваемое с помощью протокола SRT,

в протокол UDP. Это позволяет отображать 
видеопоток SRT в системе мониторинга 
вещания Qligent Vision. Кроме этого, Vision 
может отображать статистику, собираемую 
по протоколу SNMP.

Сбор статистики

по SRT протоколу

Передача статистики 

в системы мониторинга 
по SNMP

Мониторинг качества передачи 
контента и предупреждение

аварийных ситуаций

Отслеживание критических

(пороговых) значений

приоритетных параметров

и ещё 40+ 
показателей

пропускная способность (bandwidth)

потерянные данные (lost bytes)

потеря пакетов (lost packets)

принятые данные (received bytes)

принятые пакеты (received packets)

Конвертация протоколов в режиме 
реального времени независимо

от формата кодирования

Мониторинг качества и контроль 
целостности переданных данных

в точках отправки и получения

Ретрансляция контента с новой схемой 
маршрутизации по нескольким IP-путям 
для обеспечения надежной доставки 
потока даже в случае отказа одного

из сетевых каналов

Сбор статистики об SRT потоке и её передача 
по SNMP протоколу в другие системы

Многоадресная репликация входящего 
потока данных

Прием входящих видеопотоков SDI

и обеспечение аппаратной/программной 
конвертации в SRT, UDP

Возможность поставки комплексного 
аппаратного решения

Прием потоков от различных аппаратных 
кодировщиков и камер на базе SRT

SRT agent SRT agent и блок контроля Qligent Vision

Ubuntu 22.04

Процессор – Intel Core i3

4 поколения и выше, 2-ядерный

ОЗУ – 2Gb

Ubuntu 22.04

Процессор – Intel Xeon E3 и выше, 4-ядерный,

частота 2.8 ГГц и более

ОЗУ – 4Gb
Возможность установки

на сервере или в облаке
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